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GE-AU103
アウディ A4用 DINサイズカーAV取付キット

＜構成部品＞
パネル一式、ブラケット一式、コネクター（16P）、トランスレーター、アンテナ変換コード、取外し工具、その他

GE-AU103｜適合情報

メーカー 車種 年式 型式 タイプ 注記

アウディ A4 H18/7～H19/10（セダン
）

8EALT,8EAUKF,
8EBFB,8EBWEF

1DINオーディオ付車 注1,2,3,4,5,6,7

H18/7～H19/10（アバン
ト）

8EALT,8EAUKF,
8EBFB,8EBWEF

1DINオーディオ付車 注1,2,3,4,5,6,7

注1） 市販のカーナビゲーションを取付ける場合は、別売のCAN-Busインターフェイス「GE-XA02」の使用をお勧めします。
注2） メーカーオプションのMMS(マルチメディアステーション)及び2DINサイズのHDDナビゲーション付車には取付けできません。
注3） 6連奏CDオートチェンジャー（グローブボックス内）の使用ができなくなります。
注4） ドライバーインフォメーションシステム（DIS）の表示は、オーディオの情報は表示されなくなります。
注5） インダッシュTV等を取付けた場合には、モニターを立ち上げるとハザードスイッチやESPスイッチの操作の妨げになるため注意してください。また、カップホル

ダーが使用できなくなります。
注6） リアサブウーファー付10スピーカーシステム（リアアクテｨブ）付車に取付けできます。
注7） 車両側取付部の最短奥行き寸法は203mmです。市販カーAV背面の配線部を含む奥行き寸法を確認した上で取付けてください。
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