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GE-CR201G
ジープ ラングラー

＜構成部品＞
パネル（L）（R）、ブラケット一式、コネクター（22P）、アンテナ変換アダプター、その他

GE-CR201G｜適合情報

メーカー 車種 年式 型式 タイプ 注記

ジープ ラングラー H24/1～H30/11 JK36L、JK36LR、JK36S 異形オーディオ付車 注1,2,3,4,5,6

注1） 「GE-CR201G」のみでの取付はできません。必ず別売のCAN-Busインターフェイス「GE-XA02」(Ver4.1以降)を使用してください。
注2） プレミアムスピーカーシステム付車にも取付けできます。
注3） 本キットは取付時にダッシュ内の切取り加工が必要になります。
注4） フラップ開閉式の1DINサイズ市販カーAVを車両側窓口下段に取付ける場合、市販カーAVの機種によってはフラップを開閉する際に車両側のクラスターに干渉す

るため取付けできない場合があります。
注5） ステアリングスイッチ付車はオーディオスイッチが使用できなくなります。ただし、別売の「GE-XA02」と「GE-

X008」を使用すれば、市販カーAVに交換取付け後もスイッチの機能を使用できます。
注6） 車両側取付部の最短奥行き寸法は163mmです。市販カーAV背面の配線部を含む奥行き寸法を確認した上で取付けてください。
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