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GE-MB212G
メルセデスベンツ Eクラス／CLSクラス用 DINサイズカーAV取付キット

＜構成部品＞
パネル、ブラケット一式、コネクター（14P）、電源用コード（常時／ACC／イルミネーション）、スピーカー延長コード、アンテナ延長コード、その他

GE-MB212G｜適合情報

メーカー 車種 年式 型式 タイプ 注記

メルセデスベンツ CLSクラス H17/2～H20/5 219356,219356C,
219372,219375,219377

全車種 注1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

Eクラス H14/6～H20/8（セダン） 211022,211052C,211054C
,211056C,
211061,211065,211065C,
211070,211072,211076,2
11077,
211082,211087,211222,
211252C,211254C,211256
C,
211261,211265, 211265C,
211270 211272,211276,
211277,211282,211287

全車種 注1,2,3,4,5,6,7,8,9,11

H15/8～H20/8（ワゴン） 211022,211052C,
211054C,211056C,
211061,211065,
211065C,211070,
211072,211076,211077,
211082,211087,211222,
211252C,211254C,211256
C,
211261,211265, 211265C,
211270 211272,211276,
211277,211282,211287

全車種 注1,2,3,4,5,6,7,8,9,11

注1） 市販のカーナビゲーションを取付ける場合は、別売のCAN-Busインターフェイス「GE-XA02」の使用をお勧めします。
注2） 純正オーディオからの出力が光ファイバーのみの車両に取付けできます。
注3） 純正HDDナビゲーション付車およびハーマンカードンサウンドシステム付車については未調査。
注4） 純正のCDチェンジャーは使用できなくなります。
注5） 純正オーディオの携帯電話ハンズフリー機能は使用できなくなります。また、マルチファンクションディスプレイのオーディオ表示機能は使用できなくなります

。
注6） センタースピーカー、サブウーファーは鳴らなくなります。
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注7） オペレーションフラップは使用できなくなります。
注8） マルチファンクションステアリングのスイッチによるオーディオ操作は使用できなくなります。ただし、別売の「GE-XA02」と「GE-

X008」を使用すれば、市販カーAVに交換取付け後もスイッチの機能を使用できます。
注9） 純正ナビゲーションを取外すとメーターパネル内の時計が設定できなくなる場合があります。車両側の設定を変更することにより対応できる車両もありますので

、ディーラーにご相談ください。
注10） 車両側取付部の最短奥行き寸法は198mmです。市販カーAV背面の配線部を含む奥行き寸法を確認した上で取付けてください。
注11） 車両側取付部の最短奥行き寸法はセダン192mm、ワゴン198mmです。市販カーAV背面の配線部を含む奥行き寸法を確認した上で取付けてください。
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