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TBX-N001
日産 NV350キャラバン用 8インチ型カーナビゲーション取付キット

＜構成部品＞
パネル、フック、ブラケット（L）（R）、コネクター（20P）、車速信号用コネクター（12P）、アンテナ変換コード、その他

TBX-N001｜適合情報

メーカー 車種 年式 型式 タイプ 注記

日産 キャラバン R4/4～現在 CN4E26,CN8E26,CS4E26,C
S8E26,KS2E26
KS4E26,KS6E26,KS8E26,V
N2E26,VN6E26,VR2E26

200mm窓口付車
（オーディオレス車含む
）

注1,2,3,4,5,6,7,8,9,11

R3/10～R4/4 CS4E26,CS8E26,KS2E26,K
S4E26
KS6E26,KS8E26,VR2E26

全車種 注1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

NV350キャラバン R3/10～R4/4 CW4E26,CW8E26,VW2E26
,VW6E26

全車種 注1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

H24/6～R3/10 CS4E26,CW4E26,CW8E26,
KS2E26
KS4E26,VR2E26,VW2E26,
VW6E26

全車種 注1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

注1） アルパイン/クラリオン/ケンウッド/パイオニア/三菱製の8インチナビゲーションが取付けできます。
注2） 市販のパイオニア製8インチナビゲーションの取付けには別売のパイオニア製カーナビゲーション用電源ケーブル「AX-P16A」もしくはパイオニア製カーナビゲ

ーション用ダイレクトハーネス「AX-P16AN」が必要となります。ただし「AX-
P16AN」を使用する場合は、本キット付属の「コネクター（20P）」と「車速信号用コネクター（12P）」は使用しません。

注3） 市販のアルパイン製8インチナビゲーションの取付けには別途アルパイン製カーナビ用電源コード「KCE-X088」または「KCE-GPH16」が必要となります。
注4） 市販のケンウッド製8インチナビゲーションは機種によっては電源コードが付属されていない場合があります。付属されていない場合は別途ご用意下さい。
注5） 本キット付属の「アンテナ変換コード」は車両の生産時期によって使用しない場合があります。
注6） ワイドボディ車（バン、マイクロバス）は未調査。
注7） ドリンクホルダーを使用している場合やシフトノブをパーキング（P）に入れた状態でフラップを開けると干渉しますのでご注意ください。
注8） 本キット付属の「車速信号用コネクター（12P）」は、車両の生産時期によって使用しない場合があります。
注9） ダッシュ側取付窓口下部を切り取り加工する必要があります。
注10） 年式H28/7～R4/4のAM/FMラジオ付車は車両側のコネクターが14Pのため、別途市販の「三菱車用14P配線コネクター」が必要になります。
注11） ステアリングスイッチ付車は、取付ける市販カーAVによってはスイッチがご使用いただけます。各カーAVメーカーへご確認ください。
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