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TBX-Y007
トヨタ ライブサウンドシステム付車20P仕様車 汎用 DINサイズカーAV取付キット

＜構成部品＞
SLSトランスレーター（20P）、パネル（L）（R）、その他

TBX-Y007｜適合情報

メーカー 車種 年式 型式 タイプ 注記

トヨタ グランドハイエース H11/8～H14/5 KCH10W,KCH16W,
VCH10W,VCH16W

9スピーカー付車（SLS） 注1,3,8,9,15,16

クルーガーV H12/11～H15/8 MCU20W,MCU25W,
ACU20W,ACU25W

8スピーカー付車（SLS） 注2,5,7,9,15,16

セリカ H11/9～H18/4 ZZT230,ZZT231 8スピーカー付車（SLS） 注1,4,9,10,15,16

ハイエースワゴン H11/7～H14/5 KZH100G,KZH106G,
KZH106W,KZH110G,
KZH116G,KZH120G,
RZH101G,

9スピーカー付車（SLS） 注1,3,9,11,15,16

ランドクルーザープラド H11/8～H14/10 VZJ90W,VZJ95W,
RZJ90W,RZJ95W,
KDJ90W,KDJ95W,

ナビゲーション付
６スピーカー付車（SLS）

注1,6,9,12,13,14

SLSトランスレーターは純正アンプを使用するため、お買い求めいただく前に必ず純正システムで音が鳴るか確認してください。
注1） 別置純正パワーアンプ設定車。
注2） 別置純正パワーアンプ設定車。（JBLプレミアムサウンドシステム）
注3） 6スピーカー付車とオーディオレス車には取付けできません。
注4） 4スピーカー付車とオーディオレス車には対応していません。
注5） 6スピーカー付車には対応していません。
注6） オーディオレス車には対応していません。
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注7） メーカーオプションのナビゲーション付車/EMV（エレクトロマルチビジョン）仕様車は取付できません。
注8） メーカーオプションのナビゲーション付車に取付ける場合は、運転席下のナビゲーション本体を取外さないでください。（ナビゲーションのコネクターを抜くと

フロント右スピーカーが鳴らなくなります。）
注9） 純正CDチェンジャー付車はチェンジャーが使用できなくなります。
注10） メーカーオプションのナビゲーション付車は、ナビゲーションが使用できなくなります。ただし年式H14/8～H18/4のメーカーオプションナビゲーション付車は

未調査。
注11） メーカーオプションナビゲーション付車は未調査。
注12） プラドライブサウンド（ナビゲーション付)設定車対応。ただし、ナビゲーションが使用できなくなります。
注13） プラドライブサウンド（ナビゲーション無)設定車は「TBX-Y200」で取付けできます。
注14） キット付属のパネル（L）(R）は使用しません。
注15） 200mmワイドナビゲーションを取付ける場合はキット付属のパネル（L）(R）は使用しません。
注16） 取付ける200mmワイドナビゲーションに付属の電源コードが10P/6P/5Pになっている、もしくは電源コードが付属されていない場合は、別途カーAVメーカーオ

プションの「汎用電源コード」をご用意ください。
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