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TBX-Y025
トヨタ ハイエース（スーパーGL標準ボディ車専用） 8インチ型カーナビゲーション取付キット

＜構成部品＞
パネル（黒木目調）、ブラケット、アンテナプラグ変換コード、電源/フロントスピーカー/リアスピーカー/車速用配線コネクター（10P/6P/5P）、その他

TBX-Y025｜適合情報

メーカー 車種 年式 型式 タイプ 注記

トヨタ ハイエース スーパーGL
標準ボディ車

H29/12～現在 GDH201V
GDH206V
TRH200V

200mm窓口付車（オーデ
ィオレス車含む）

注1,2,3,4,5,6,7,8

H25/12～H29/12 KDH201V
KDH206V
TRH200V

200mm窓口付車（オーデ
ィオレス車含む）

注1,2,3,4,5,6,7

注1） アルパイン/クラリオン/ケンウッド/パイオニア/三菱製の8インチナビゲーションが取付けできます。
注2） 市販のパイオニア製8インチナビゲーションの取付けには別売のパイオニア製カーナビゲーション用電源ケーブル「AX-P16A」もしくはパイオニア製カーナビゲ

ーション用ダイレクトハーネス「AX-P16AY」が必要となります。ただし「AX-
P16AY」を使用する場合は、本キット付属の「コネクター（10P/6P）」と「車速信号用コネクター（5P）」は使用しません。

注3） 市販のアルパイン製8インチナビゲーションの取付けには別途アルパイン製カーナビ用電源コード「KCE-X088」または「KCE-GPH16」が必要となります。
注4） 市販のケンウッド製8インチナビゲーションは機種によっては電源コードが付属されていない場合があります。付属されていない場合は別途ご用意下さい。
注5） ステアリングスイッチ付車は、取付ける市販カーAVによってはスイッチがご使用いただけます。ただし、ステアリングスイッチ用の配線コネクターは取付キッ

トに同梱されておりません。別途ご用意ください。
注6） 取付ける市販カーAVの機種によっては、カップホルダー使用時に干渉する場合があります。
注7） 純正パネルの溶着部分（24か所）の切り離し加工、取付窓口周辺を切り取り加工する必要があります。
注8） 年式R2/5～現在のメーカーオプションのパノラミックビューモニターは使用できなくなります。ただし、市販の「変換アダプター」等を使用することによりバ

ックカメラの使用ができる場合があります。
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