
構成部品取付例

適応車種

車両型式

UCF20/UCF21

エンジン型式

1UZ-FE

年　式

H9/7～H12/8

２DINサイズ または
１DIN＋１DINサイズが取付可能です

トヨタ・セルシオ　★スーパーライブサウンドシステム車

1 . EMV（エレクトロマルチビジョン）仕様車には取付けできません。

2 . Ａ仕様車の標準オーディオ装着車（CDチェンジャー/DSP/ASL非装着車）には

　 取付けできません。TBX-Y001/TBX-Y001Jで取付けできます。

3 . 純正CDチェンジャー付車はCDチェンジャーの使用ができなくなります。

4 . リアオーディオコントロールスイッチ及びリアカセット付車は

　 リアオーディオコントロール/リアカセットの使用ができなくなります。

5 . 純正アンプが２ch入力の為、取付けするカーAVのDSP機能及びフェダー機能は

　 正常に機能しません。

6 . 市販カーＡＶとの組み合わせによってはポップノイズが発生することがあります。

注

8月20日 出荷開始
希望小売価格 

36，750円（税込）
本体価格35，000円

①SLSトランスレーター付配線コネクター
                    　　　　　(14Ｐ/14Ｐ/8Ｐ) 

②コントロールボックス

③パネル

④ブラケット（L）（R）

⑤ネジ / ナット

トヨタ セルシオ20系 後期用 カーＡＶインストレーションセット

本システムセット付属のパネルと配線を使用することにより、
スーパーライブサウンドシステム（７スピーカー）装着車の
純正アンプと純正スピーカーを、そのまま使用することができます。

TBX-Y019

※本情報は予告なく変更させていただく場合がございます。予めご了承ください。

拝啓　貴社ますます御清栄の事とお喜び申し上げます。このたび新商品発売にあたり
御案内をさせていただきます。何卒ご検討の程よろしくお願い申し上げます。　敬具   
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